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Leistungselektronik messen
bei mittleren und hohen Frequenzen

Hochstrom Breitband AC Messwandler

	 Applikationen:

 •	Plasmaerzeugung
 •	Lasererregung
 •	Ultraschallerzeugung
 •	Induktionserwärmung
 •	Induktionskochfelder
 •	Hochgeschwindigkeits- 
	 motoren
 •	Bordnetze der Luftfahrt
 	 (inklusive Harmonischer 	
	 Analyse bis 150kHz)
 •	CE-Harmonische 
	 Analyse über 16A
	 (gemäß EN61000-3-12)



Technische Änderungen, insbesondere zur Verbesserung unserer Produkte, behalten wir uns vor. Diese können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.

Hochstrom Breitband AC Messwandler WCT100/WCT1000

Durch immer genauere Präzisions-Leistungs-
messgeräte steigen auch die Anforderungen 
an externe Messwandler. Für die moderne 
Leistungselektronik werden Stromwandler 
mit hoher Genauigkeit und guter Groß-
signalbandbreite benötigt. Für diesen An-
wendungsbereich entwickelt ZES ZIMMER die 
Stromwandler der Serie WCT – WCT100 bis 
100A, WCT1000 bis 1000A, beide mit einem 
weiten Frequenzbereich von 30Hz bis 1MHz. 
Gewöhnliche Stromwandler und Stromzangen 

haben nur einige kHz Bandbreite. Es besteht 
hier ein regelrechter Bedarf an Stromwand-
lern mit einer Kombination aus hoher Grund-
genauigkeit, hoher Stromanstiegsgeschwin-
digkeit, hoher Bandbreite und einer vernach-
lässigbar geringen Phasenverschiebung. 
 
Der neue WCT100 von ZES ZIMMER hat eine 
garantierte Genauigkeit von maximal 0,25% 
zwischen 30Hz und 100kHz und einen Fehler 
kleiner 2% bis 1MHz. 

Bei Präzisionsleistungsmessungen ist der 
geringe Phasenfehler von 0,3° entscheidend. 
Das Design der WCT ist passiv, kommt also 
ohne externe Versorgung aus, und ist daher 
sehr zuverlässig. Die WCT sind optimiert für 
das ZES ZIMMER Leistungsmessgerät LMG500 
und seinem IHF Eingang. Die konstant niedri-
ge Impedanz dieses Eingangs sorgt für beste 
Genauigkeit. An das ZES ZIMMER Leistungs-
messgerät LMG95 sind die Stromwandler 
ebenfalls sehr gut angepasst.

Technische Daten				    WCT100					     WCT1000 (vorläufig) 
Nennstrom				    100A					     1000A 
Zulässiger Spitzenwert			   250Apk					     2500Apk 
Übersetzungsverhältnis			   100A:1A 					    1000A:1A 
Überlastfestigkeit				    120A dauernd, 200A für 1 Minute		  1200A dauernd, 2000A für 1 Minute 
Bandbreite				    30Hz ... 1MHz				    30Hz ... 1MHz 
Ausgangsbürde (Impedanz des Messgerätes)	 max. 100mΩ für u. g. Genauigkeit		  max. 500mΩ für u. g. Genauigkeit 
Isolation					     600V CATIII, 1000V CATII, Prüfspannung zwischen Stromausgang I und 20mm Stromschiene  
					     (für höhere Spannungen muss der Primärleiter entsprechend der Arbeitsspannung isoliert sein!) 
Anschlüsse				    Sicherheits-Laborbuchsen, 4mm		  Sicherheits-Laborbuchsen, 4mm 
Arbeitstemperatur				    -10 ... +70°C				    -10 ... +70°C 
Lochdurchmesser für Primärleiter		  23mm					     46mm 
Gewicht					     ca. 350g					     ca. 3000g 
Abmessungen				    L 120mm x B 95mm x H 65mm		  L 190mm x B 170mm x H 160mm 
Bestellnummer				    LMG-Z601					    LMG-Z602

Genauigkeit 

Die Spezifikation gilt für Kleinsignal- wie auch für Großsignalaussteuerung. 
Um die Genauigkeit des gesamten Systems zu bestimmen, ist die Stromwandler- und die Messgerätetoleranz  
zu berücksichtigen.

Frequenzbereich 30Hz bis 100Hz 100Hz bis 100kHz 100kHz bis 300kHz 300kHz bis 1MHz
Strom ±(% vom Messwert) 0,25% 0,25% 1% 2%
Phase ±(Phasenfehler in Grad) 0,6° 0,3° 0,4° 0,6°
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