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Kapitel 1

Packliste

Herzlichen Gliickwunsch zum Erwerb des ZES NDL5. Bitte priifen Sie zuerst den
Inhalt Threr NDL5 Verpackung. Folgende Gegenstande gehoren zur Grundaus-
stattung:

e 1x NDL5

e 1x Crossover Netzwerkkabel

e 1x Standard Netzwerkkabel

e 1x RS232 Kabel

e 1x Standard Netzversorgungs Kabel

e 1x Daten Verbindungskabel NDL5-LMG

e 1x Netzversorgungskabel vom NDL5 zum LMG oder Standard Netzversor-
gungs Kabel



Kapitel 2

Allgemeines

Der NDL5 von ZES ZIMMER Electronic Systems ist fur das Ausfiihren von Mes-
sungen mit einem LMG Leistungsmessgerat, der Speicherung von Messdaten und
der Bedienung uiber ein PC-Netzwerk konzipiert. Fur eine korrekte Funktion ist
es erforderlich, dass auf lhrem Windows-PC das TCP/IP Netzwerkprotokoll in-
stalliert ist! Nur so konnen Sie den NDL5 spater in lhrem Windows-Explorer als
Datenlaufwerk einbinden.

NdI5conf ist das Konfigurationsprogramm fiir den ZES NDL5. Hier konnen al-
le Parameter des NDL5 eingestellt werden, um z.B. eine Netzwerkverbindung
zwischen NDL5 und anderen PC's zu ermoglichen. Das 'ndl5conf’ Programm
befindet sich auf der Festplatte des NDL5 und wird auch dort ausgefiihrt. Damit
es von einem PC aus bedienbar ist, wird eine Serielle Verbindung zwischen dem
PC und dem NDL5 'remote’-Port benctigt.
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Abbildung 2.1: NDL5 Riickansicht
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Kapitel 3

Inbetriebnahme

3.1 Schnellstart

Auch der 'Schnellstart’ erscheint auf den ersten Blick etwas umfangreich. Da
wir aber mit dem NDL5 uber eine Netzwerkverbindung kommunizieren wollen,
miussen einige Dinge beachtet werden. Wenn Sie genauere Informationen zu
gewissen Dingen wiinschen, lesen Sie Kapitel 7?7 oder Fragen bei lhrem ZES
Spezialisten nach. Fir detailierte Fragen zu speziellen Netzwerksituationen bietet
der Markt eine groBe Auswahl an Fachliteratur.

Fir den AnschluB des NDL5 gibt es zwei Moglichkeiten: zum Einen ist das der
Betrieb mit direkter Verbindung zu nur einem PC, zum Anderen der Einsatz an
einem bestehenden PC-Netzwerk.

3.1.1 Direkte Verbindung von PC und NDL5 ohne PC-
Netzwerk

Achtung: Diese Verbindungsart setzt voraus, daf3 Thr PC
nicht Bestandteil eines Netzwerkes ist, da ansonsten u.U.
einige andere Einstellungen zu dndern sind!

Wenn Ihr PC nicht an ein Netzwerk angeschlossen ist, konnen die Netz-
werkeinstellungen bedenkenlos geandert werden. Ist der PC mit einem
Netzwerk verbunden, konnen Anderungen an den Netzwerkeinstellun-
gen dazu fihren, daB der PC am Netzwerk nicht mehr funktioniert.
Auf jeden Fall sollten Sie alle Anderungen die Sie vor-
nehmen aufschreiben um sie ggf. riickgangig machen zu
konnen!

e Verbinden Sie die LAN-Buchse lhres PC mit der LAN-Buchse des NDL5
durch das mitgelieferte Crossover Kabel.
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KAPITEL 3. INBETRIEBNAHME 4

e Wabhlen Sie in der Systemsteuerung lhres PC's das Menii 'Netzwerk' und
darin den Ordner 'Protokolle’. Hier muB ein Eintrag fiir das "TCP/IP-
Protokoll" (siehe Abbildung 3.1) vorhanden sein. Wenn dieser fehlt, miissen
Sie das Protokoll erst installieren.

Netzwerk [2]x]

Identiikation | Disnste Protokols | Netawerkkatte | Bindungen |
TCP/IP Protokoll must be

installed

Hinzufiigen..

~ Mitglied van
TCR/IP steht fi
Standardpralak ehze [WANS = wide Area Networks]
Kammurikation zwischen verschiedenen Netzwerken emaglc

oK Abbrechen

Windows NT Protekoll -settings

Abbildung 3.1: Windows N'T Protokolle

e Markieren Sie den Eintrag 'TCP/IP-Protokoll’ und wahlen nun 'Eigenschaf-

ten’. Jetzt offnet sich das Fenster zur Konfiguration des Protokolles (siehe
Abbildung 3.2).

e Stellen Sie die IP-Adresse lhres PC's auf 192.168.2.1. und die Subnet
Maske auf 255.255.255.0. ErfahrungsgemaB miussen Sie Microsoft Win-
dows PC's nach dem 'Ubernehmen’ der Anderungen nun neu starten.

e Die Einstellungen des NDLS5 sind Werksseitig auf 'TCP/IP-Adress: 192.168.2.39'
und 'Subnet Mask: 255.255.255.0" gesetzt.

Die Netzwerkkonfiguration von PC und NDL5 ist damit beendet. Testen Sie die
korrekte Funktion nun so wie in Abschnitt 3.1.3 beschrieben.

3.1.2 Anschlufl des NDL5 an ein bestehendes PC-Netzwerk

e In diesem Fall ist Ihr PC vermutlich schon so konfiguriert, daB er am
TCP/IP Netzwerk arbeitet (liberpriifen Sie das in der Systemsteuerung).

e Erfragen Sie von lhrem Systemadministrator eine freie IP-Adresse und die
Subnet Mask und tragen beide wie folgt im NDL5 ein.
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Eigenschaften von Microsoft TCP/IP [ 7]

IPéichesse | ONS | wiNS Achesse | Routing |

Ein DHCP-Server kann dieser Netewerkkarte automatisch eine
IP-Adresse zuweisen. Lassen Sie sich varn Netzwerk administiator
eine Adiesse geben, wenn kein DHCP-Server im Metzwerls
vorhanden ist. Geben Sie diese Adresse unten ein

Netawerklkarte:
|11 Realtek RTLE133 Fast Ethemet Adapter =

Yeu need to set the TP-Adress
" |P-Adresse von einem DHCP-Server beziehen and the Subnet Mask

% |P-diesse angeben

IP-&diesse:
Subnet Magk:

Standard-Gateway:

Optianen |

oK atkrechen | [UiBemshmen;

“Windows NT IP-settings

Abbildung 3.2: Windows N'T IP-Einstellungen

Konfiguration des NDL5

Kopieren Sie das Verzeichnis '..\ndI5conf_pc’ von der mitgelieferten CD auf
Ihren PC. Verbinden Sie nun die 'Remote’ Schnittstelle des NDL5 und die
1. serielle Schnittstelle ihres PC's mit einem seriellen Kabel (kein NULL-
MODEM Kabel!). Starten Sie nun im o.g. Verzeichnis das Programm
"ttermpro.exe’. Starten sie jetzt den NDL5 und warten ca. 10 bis 15 Se-
kunden. Auf dem 'Tera Term’ Bildschirm (ttermpro.exe) erschienen dann
einige Startmeldungen. Nachdem der Startvorgang beendet ist, meldet sich
der NDL5 auf dem Terminal Bildschirm mit z.B. 'NDL5-00010305 login:'.
Hier muB jetzt der Benutzername 'config’ eingegeben und mit 'ENTER’
bestatigt werden, worauf des Konfigurationsprogramm startet (sieche Ab-
bildung 3.3). Bewegen Sie mit den Cursortasten den Auswahlbalken der
Eingabefelder auf das Feld “NDL5 - TCP/IP address:" und driicken an-
schlieBend die ENTER Taste. Geben Sie nun eine zulissige ' IP-Adresse
ein. Beenden Sie die Eingabe mit der ‘ENTER’ Taste. Verfahren Sie ent-
sprechend mit dem Feld “Subnet Mask:” . Betatigen Sie abschlieBend
die 'F10" Taste um die Einstellungen zu speichern und das Programm zu
verlassen.

e SchlieBen Sie den NDL5 mit dem beiliegenden Netzwerkkabel (NICHT DAS

! Eine zuliissige IP Adresse erhalten Sie von Threm Netzwerkadministrator
2 Die zu verwendende Subnet Mask erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator
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CROSSOVER-KABEL VERWENDEN) an eine freie LAN-Buchse ihres PC-
Netzwerkes an.

Die Netzwerkkonfiguration von PC und NDL5 ist damit beendet. Testen Sie die
korrekte Funktion nun so wie in Abschnitt 3.1.3 beschrieben.

¢ Tera Term - COM1 VT

File Edit Setup Control ‘window Help

ZES — NDLS configuration 1.03
loaded file: ~h Coonfigs . ndl5 output file: ~homesconfigs ndlf

NDLS =serial nunber: 00010305

ESC = cancle. F10 = save and guit. EETURN = edit]

Abbildung 3.3: Programm ’ndl5conf’

3.1.3 Test der Netzwerkkonfiguration

Starten Sie auf lhrem Windows-PC den Explorer. Im linken Fenster finden Sie nun
einen Eintrag 'Netzwerkumgebung'. Klicken Sie diesen doppelt an um die Anzei-
ge zu erweitern. Entsprechend Abbildung 3.4 finden Sie einen Eintrag 'NDL5'.
Dieser Eintrag beschreibt die Arbeitsgruppe NDL5, in welcher jeder NDL5, der
am Netzwerk angeschlossen ist erscheint. Windows sucht u.U. recht lange um
diese Eintrage zu finden (20 Sekunden sind u.U. eine 'mormale’ Wartezeit, die
Windows mit der Anzeige der Sanduhr iiberbriickt). Wenn Sie nun einen Eintrag
der Form 'NDL5-00..." doppelt anklicken, sehen Sie im rechten Explorer Fenster
das Datenverzeichnis auf dem NDL5. Wenn bis hierher alles wie beschrieben
funktioniert hat, ist die Konfiguration perfekt. Sie konnen nun den NDL5 als
Laufwerk in Ihrem Explorer einbinden. Wahlen Sie hierzu im Explorer aus dem
Menu 'Extras’ den Eintrag 'Netzlaufwerk verbinden’. Wahlen Sie im Feld 'Lauf-
werk:" einen freien Laufwerksbuchstaben und im unteren Fenster 'Freigegebene
Verzeichnisse' das Datenlaufwerk lhres NDL5 aus (siehe Abbildung 3.5). Wenn
Sie nun noch das Kastchen "Verbindung beim Start wieder herstellen’ markieren
wird der NDL5 bei jedem Rechnerstart automatisch im Explorer eingebunden.
Dazu muB er natirlich eingeschaltet sein!
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Abbildung 3.4: Windows NT Explorer
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Abbildung 3.5: Netzlaufwerk Verbinden
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