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ZES ZIMMER Electronic Systems GmbH
Tabaksmihlenweg 30

D-61440 Oberursel

pho ++49 (0)6171 628750

fax ++49 (0)6171 52086

email: sales@zes.com

internet: http://www.zes.com

Nachdruck, Vervielfaltigung und Speicherung in elektrischer Medien, auch auszugsweise, nur
mit schriftlicher Genehmigung durch ZES ZIMMER Electronic Systems GmbH.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Technische Anderungen, insbesondere zur Verbesserung des Produktes, behalten wir uns vor
und koénnen jederzeit durchgefiihrt werden.
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1 Systemvoraussetzungen

Mindestvor aussetzungen Empfohlen

- Pentium 133MHz Prozessor oder - Pentium 11 300MHz Prozessor

- 32MB RAM - 64MB RAM

- Win9x, WinNT, Win2000 - Win9x, WinNT, Win2000

- USB-Schnittstelle nur bei Netzanalyse ohne - USB-Schnittstelle nur bei Netzanalyse ohne
Netzdatenlogger Netzdatenlogger

- Ethernet-Schnittstelle nur bel Netzanalyse - Ethernet-Schnittstelle nur bei Netzanalyse
mit Netzdatenl ogger mit Netzdatenl ogger

- Grafikauflosung 1024 x 768 - Grafikauflésung 1024 x 768

- 10 MB freier Festplattenspeicher fur - 10 MB freier Festplattenspeicher fur
Konfigurations- und Auswertesoftware Konfigurations- und Auswertesoftware

- Je nach Aufzeichnungsart und Dauer, freier - Je nach Aufzeichnungsart und Dauer, freier
Speicher auf der Festplatte Speicher auf der Festplatte, bis zu 5GB

2 Netzanalysator PQA450

Dieser ,, Quickstart* ermdglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Einstieg in die Handhabung des
Netzanalysators PQA450 ZES ZIMMER Electronic Systems GmbH. Detailliertere Informationen,
entnehmen Sie bitte den beigelegten Handbiichern.

2.1 Standardmafiges Anschliel3en des Netzanalysators an den PC und das zu
messende Netz

Auf der Riickseite des PQA450 befinden sich alle erforderlichen Anschllisse zum Betreiben des
PQA450. Schliefen Sie bitte die drei zu messenden Phasen wiein A) gekennzeichnet an den
Netzanalysator an.

WICHTIG: Eskdnnen nur im TT-Netz geschaltete Systeme gemessen werden (mit N-Leiter), ist ein
IT-Netz vorhanden (ohne N-Leiter), so muss die Mittel punktnachbildung (Zubehdr LM G-AMP)
verwendet werden.

Wird der Netzanalysator ohne Netzdatenlogger NDL5 verwendet, so mul’ das beigel egte USB/RS232
Kabel wiein Punkt B) an die ComA Schnittstelle angeschlossen werden. Wird der Netzdatenlogger
zur Netzanalyse verwendet, so lesen Sie bitte fur die Konfiguration des Netzdatenloggers die
dazugehdrige Kurzanleitung, welche sich im Anschluf3 dieses Dokument findet. Und Uberspringen Sie
die folgenden Abschnitte bis Kapitel 2.4.

Die unter Punkt C) abgebildeten analogen u. digitalen Eingénge sind optional verwendbar, siehein
den Handbtichern des PQagent und PQviewer.
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Standard Verschaltung des PQA450

2.2 Anschlul3 des Netzanalysator an den PC/Laptop

Vorab muss der Treiber des beigelegten USB/RS232 Kabels auf |hrem Rechner installiert werden. Ist
dies geschehen, verbinden Sie den USB-Adapter mit einer freien USB-Schnittstelle.

2.3 Einstellen der Kommunikationsschnittstelle des Netzanalysators

Schalten Sie bitte den Netzanal ysator ein und begeben Sie sich durch Driicken der am Gerét
befindlichen Taste , IF/10*, gefolgt von der Taste (Softkey) ,, IF* in das Interface Menil. Wahlen Sie
nun Uber den Softkey ,, Dev.” (Device) mit Hilfe des Drehrades die Funktion ,, ComA: OEM Appl* aus
und bestétigen diese durch Driicken auf das Drehrad oder der Taste , Enter”. Mit der Taste Set, &ndern
Siejetzt bitte die Baudrate, durch Driicken des Softkeys,,Baud”. Mit Hilfe des Drehrades wéhlen Sie
bitte 115200 und bestétigen auch diese mit Driicken des Drehrades oder der Taste ,, Enter”. Driicken
Sie abschliefend die Taste ,, Back®, um das Meni zu verlassen.

2.4 Installieren und Inbetriebnahme der Software

Das mitgelieferte Softwarepaket besteht aus drei Produkten:

-Visa 2.6 Treiber (oder eine hohere Version)

-PQagent
-PQviewer

WICHTIG: Alserstesmu3 der Visa 2.6 Treiber installiert werden, dieser dient zur Kommunikation
zwischen dem Netzanalysator und IThrem Computer.

Anschlief3end werden die Programme PQagent und PQviewer, Uber das jeweilige Setup-Programm
installiert. Folgen Sie nachfolgend den Anweisungen auf dem Bildschirm.
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2.4.1 Funktion und Handhabung von PQagent

Der PQagent dient zur Einstellung der gewlinschten Mef3optionen und leitet die Messung ein.
Starten Sie jetzt bitte die Software PQagent, die Sie zuvor installiert haben. Es erscheint das folgende
Startmend.

Start

& Starting direct measurement
— Gl sl

Analyse ohne
Netfzdatenlogger

gentigurate and start a neve projet
Controling and stopping existing projects

Analyse mit
Netzdatenlogger

Startmenu

Verwenden Sie bei Ihrer Messung den Netzdatenl ogger, so wahlen Sie bitte die untere
(voreingestellte) Option ,,NDL5". Ist diese Konfiguration gewahlt so stehen Ihnen zwei Optionen zur
Verfligung. Erstens starten eines neuen Projektes und zweitens Beendigung eines schon gestarteten
Projektes.

Wird eine direkte Messung, d.h. ohne Netzdatenlogger, getétigt, wahlen Sie bitte die obere
Konfiguration ,, Starting direct Measurement”. PQagent sucht jetzt den Netzanalysator und zeigt
diesen bei Erfolg an. Wahlen Sie jetzt den erschienenen Netzanalysator per Maus Doppelklick aus.

Nach erfolgreicher Konfigurationswahl, erscheint eine Aufforderung, ihrem Projekt einen Namen zu
geben. Dieser wird im spéater erfolgenden Protokoll Ihrer Messung al's Projektnamen verwendet.
Esfolgt das folgende Hauptmen(, wo Sie Ilhre Messung spezifizieren kénnen.

Power quality agent ¥. 1.15 M =] ]

Configuration  PQ project settlnqm

orart| .
Samples registered Sto 5 (200 ms) registered Signaling voltages

2] 2

Run => Starl/Stop

4 " r
Recent event duration, s 000 Szl
Short time: Longtime

PQ project

[rtest bt

PQagent Hauptmentu

Fur eine Standard Analyse, sind die Einstellungen schon als Default Werte gesetzt, diese
koénnen Sie aber nachtraglich jederzeit modifizieren, ndheres hierzu finden Sie im Handbuch
des PQagent. Driicken Sie mit der Maus,, Start” unter der Funktion ,, Run“, um die Messung
zu starten. Alle Daten, welche nun fir die Netzanalyse von Belang sind, werden jetzt auf der
Festplatte Ihres Computer gespeichert. Beenden kdnnen Sie die Messung, durch Betétigen des
»Stop* Button unter der Funktion ,, Run®.
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WICHTIG: Wéhrend der Messung ohne Netzdatenlogger, d.h. eine direkte Messung, muf
der PQagent aktiv bleiben.

2.4.2 Funktion und Handhabung von PQviewer

Der PQviewer dient der Auswertung von Mef3daten, welche vorher vom PQagent definiert und
aufgezeichnet wurden.

Nach dem 6ffnen des PQviewers werden Sie aufgefordert, die Headerdatel |hres Projektes
auszuwahlen. Haben Sie ihr gemessenes Projekt ausgewahlt, so erscheint folgendes Bild:

Yorhandene Werte

Analyseart

ERS0150 \
Custom plot
Cihetschwinguncen
Ursyimetriz

Flicker
Ahiastorerie
Einbriiche
Rundsteuersignale

0K

Analyse Arten

_Beschreliung '

Beschreibung
des Projektes

05102003 | kis |06-10-2003
14:35:27 f1a41:23 Cifferenz  |0002:58

Mt @ essdaten

Mittelungszeit

I 1 [ |
143827 1400z 14:39:37 1did1:22

Uhrzett

(@ Einfuegen in ein Untetprojekt Gemessene
= Zeit

Vorhandene Werte

In der obigen Ubersicht (Abb. Vorhandene Werte) ist erkennbar, welche Mittelungszeit verwendet
wurde (variabel, siehe Handbuch PQagent), Uber welche Zeit gemessen wurde, die verschiedenen
Analysemdglichkeiten und eine Beschreibung des gesamten Projektes.

Wahlen Sie Ihre gewlinschte Analyse aus und bestétigen Sie diese durch driicken des ,, OK* -Buttons.
Es erscheint die folgende Abfrage:

Load measured data EI

‘fou can load measured daka or pre-compiled file to save time

Load and format measured data Load compiled data i

Verarbeitung von Messwerten

Wahlen Sie,, Load and format measured data’, wenn Sie das erste Mal diese Analyse bel IThrem
Projekt auswahlen (die Berechnung der Daten kann bisweilen mehrere Minuten dauern), oder wahlen
Sie, Load compiled data’“, wenn Sie lhre Werte schon einmal in der entsprechenden
Analysemdglichkeit betrachtet haben.
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Es erscheint das jeweilige Analysefenster (hier als Beispiel ,, Oberschwingungen), welche lhnen die
gewlnschte Auswertung zeigt.

Oberschwingungen 1A =l

won IUE-'I 0-2003 14:38:27  Aktuel |UB4 0-2003 14:38:33 bis IEIE-'\ 0-2003 14:41:23

Spannungen ‘ Strime
Klinik. Harmonics spectrum, 06-10-2003

Zeitschieber 2200~
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Crdnung

Analysefenster

Durch Verschieben des obigen Zeitschiebers, konnen Sie nun einfach die gesamte Mef3zeit
durchlaufen. Mit dem Schieber darunter, wechseln Sie zwischen den jeweiligen Phasen. Mit diesen

Funktionen kdnnen Sie sich die jeweiligen Analysen grafisch anzeigen lassen. Nach dem Schlief3en
des Analysefensters, befinden Sie sich im Hauptment des PQviewers.

Power Quality Yiewer Y. L15

=

Datei  Ansicht  Analyse  Exportieren in ASCID - Anpassen
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Unrzei

Hauptmeni des PQviewers

In dem Hauptmend, haben Sie die Mdglichkeit, die jewells relevanten Daten der Analyseim
Zeitverlauf einzeln oder miteinander verknipft zu betrachten. Nahere Erlauterungen zu den
Anaysemdglichkeiten, werden im Handbuch des PQviewers gegeben.
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3 FAQ

User: Ich bekomme keine Verbindung vom PC/Laptop zum Netzanalysator?
Support: Prifen Sie die Kabelverbindung und die Interface Einstellungen im Gerét!

User: Beim Starten vom PQagent, bekomme ich eine Fehlermeldung mit der Uberschrift ,, Open
Visa..."

Support: Prifen Sie, ob Sie den Visa-Treiber installiert haben, oder ob dieser ggf. ein update
bendtigt!

User: PQagent stiirzt ohne ersichtlichen Grund ab!
Support: Schalten Sie alle Programme, welche im Hintergrund laufen ab. Bisweilen kommt es vor,
dass Virenscanner, Email Programme, usw. Stérungen im Ablauf der Messung hervorrufen kénnen.



