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Allgemeines

1 Allgemeines

Das Netzanalysesystem PQA450 bietet die Mdoglichkeit der komfortablen Messung der
Netzqualitét in elektrischen Netzen und der dazugehérigen Auswertung der Messwerte. Dabel
kénnen die Messdaten mit einem Rechner oder mit dem speziell daflr entwickelten
Massenspeicher NDL5 aufgenommen werden.

Folgende Werte werden gemessen und entweder auf der Festplatte des NDL5 oder auf der
Festplatte eines externen Rechners gespeichert.

v Effektivwerte der Spannungen und der Strome (Vier Kandle)
v" Phasenwinkel der Spannungen und Strome (Drei Kanéle)

v Oberschwingungen der Strome und Spannungen (1 bis 40), sowie Klirrfaktor (THD) (Drei
Kandle)

v" Wirk-, Blind- und Scheinleistungen, sowie der Leistungsfaktoren (Drei Kandle)
v Zusétzliche Analog- und Digitaleingange (Vier oder Acht Kandle)

Die Auflésung fur Aufzeichnung der obengenannten Werte kann von 200ms bis 5 Minuten
ausgewahlt werden. Die Analyse kann mit einer Auflosung bis 15 Minuten durchgefihrt
werden.

Flickerwerte (Vier Kandle) koénnen mit einer Auflésung von 1 s bis 10 Minuten gemessen und
gespeichert werden.

Rundsteuersignale mit einer Auflésung von 200 ms.

Halbwelleneffektivwerte der dreier Spannungen werden stéandig gespeichert. Das ermdglicht
eine nachtrégliche Analyse der Spannungseinbriiche mit flexibler Referenzspannung und
Schwelle. Obwohl die Halbwelleneffektivwerte standig aufgezeichnet werden, kann man sie
nur in Rahmen eines Einbruches sehen.

2 Anschlussmadglichkeiten PQA450

Die Eingangssignale (Strome und Spannungen), sowie die zusdtzlichen Analog- und
Digitaleingange werden ans LMG450 angeschlossen. Die eigentliche Messung erfolgt im

LMG450. Zum Speichern der Meldaten gibt es zwel Mdoglichkeiten. Man kann einen
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handelstiblichen Rechner benutzen. Dabei Ubertrégt man die Daten vom LM G450 zum Rechner
entweder Uber eine USB oder eine GPIB Schnittstelle. Die Messung wird in diesem Fall vom
Rechner aus gestartet und standig vom Rechner gesteuert. Die Anwesenheit des Rechners
wahrend der Messung ist dabel unvermeidlich. Sollte das nicht mdglich sein, sollte man einen
NDL5-Datenlogger benutzen. Die Messung kann dabei sowohl vom Rechner als auch manuell
gestartet werden. Die Daten werden auf der Festplatte des NDL5 gespeichert und kénnen
jederzeit entweder Uber ein direktes Ethernet-Kabel oder tUber LAN (local area network) zu
einem Auswerterechner Ubertragen werden. Die Anwesenheit des Rechners vor Ort ist nicht
notwendig.

Additional analogue
o —T and digital in- / ouiputs

" x Ethernet
@ USB link, GPIB link (LAN o direct) D
| __

...... " -

Abbildung 1 AnschluBmaoglichkeiten PQA450

Die PQAgent Software dient der Konfiguration der Netzanalyseaufgabe. PQAgent Ubernimmt
die folgenden Aufgaben:

Einstellen aler Parameter der Messung, so z.B. Messbereiche, Aufzeichnungsschwellen
USW.

* Festlegen ob eine direkte Messung oder eine Messung mit dem Massenspeicher NDL5
vorliegt

* Festlegen des zur Verfigung stehenden maximalen Speichers flr speicherintensive
Aufzeichnungsvorgange

» Starten der Messung, bei Benutzung eines NDL5 eine Statusabfrage und das Stoppen der
Messung



Hardware Anforderungen

3 Hardware Anforderungen

Als Mindestvorraussetzungen gelten

» Pentium 233MHz Prozessor oder kompatibel
 32MB RAM

e Win95, Win98, WinNT, Win2000, Win XP
 Schnittstellen: Ethernet und USB oder GPIB
» Grafikauflosung 1024x768

» ca. 10 MB freier Speicher fir Konfigurations- und Auswertesoftware, Speicherkapazitét fur
Messwerte je nach Aufgabe und Zeitdauer der Messung

» Bei Aufzeichnung der Messwerte mit einem externen Rechner steigt der Festplattenbedarf,
fur eine Woche Aufzeichnung in der hdchsten Auflésung (200ms) werden ca. 5GB bendtigt

Empfohlene Konfiguration

e Pentium Il 1GHz Prozessor oder kompatibel
 64MB RAM

e Win95, Win98, WinNT und Win2000, WinXP
» Schnittstellen: Ethernet, USB oder GPIB

» Grafikauflosung 1024x768

» ca. 10 MB freier Speicher fir Konfigurations- und Auswertesoftware, Speicherkapazitét fur
Messwerte je nach Aufgabe und Zeitdauer der Messung






Installation

4 Installation

Auf der mitgelieferten CD-ROM befinden sich die beiden Programme PQAgent und PQViewer
sowie der VISA Runtime - Treiber. Zur Installation der kompletten Software gehen Sie wie
folgt vor:

1.

4.

5.

Schlie3en Sie alle gestarteten Anwendungen, nach Installation der drei Softwarepakete
muss ein Neustart durchgefiihrt werden.

Installieren Sie zuerst den VISA-Treiber 2.6, der sich im Verzeichnis VISA auf der CD
befindet. Der Treiber ist nur dann notwendig, wenn die Messung ohne den eingebauten
Massenspeicher NDL5 durchgeftihrt wird und die Daten auf der Festplatte des Rechners
gespeichert werden. Achtung: Wenn Sie einen &lteren VISA-Treiber bzw. einen VISA-
Treiber anderer Hersteller (HP, Tektronix usw.) friher installiert haben, sollten Sie den
alten Treiber unbedingt deinstallieren, bevor Sie die Ingtalation des VISA-Treibers 2.6
starten.

Jetzt sollten Sie PQAgent installieren. Starten Sie das Setup-Programm aus dem
Verzeichnis .\\pgagent\. Wenn Sie friher ein PQAgent-Programm installiert haben, wird
zuerst das Deinstallieren der aten Version durchgefihrt. Danach muf3 man die Datei
setup.exe erneut starten, um die eigentliche Installation durchzufihren.

Zuletzt ingtallieren Sie PQViewer.

Fuhren Sie nun einen Neustart des Systems durch

Im Windows Startmenl befinden sich nun zwei neue Eintrage, PQAgent und PQViewer. Die
zugehdrigen Programme befinden sich in den 6ffnenden UntermenUs.

Soll die Software von lhrem System deinstalliert werden, kénnen Sie dies aus der
Systemsteuerung heraus veranlassen. Es wird keine eigene Uninstall Routine bendtigt.






Starten der PQAgent - Software

5 Starten der PQAgent - Software

Starten Sie die Software aus dem Windows Startmentl. Das folgende Fenster 6ffnet sich:

I |

--------------- Confiqurate and start a new project
Controlling and stopping existing projects

Abb. 2 Startmenu des PQAgent

5.1 Direkte Messung: , Starting direct measurement”

Wichtig: Die Verbindung zwischen Rechner und LM G450, tUber USB oder GPIB, muss bereits
bestehen. Wird eine Verbindung tber USB gewahlt, missen folgende Parameter im LM G450
eingestellt werden:

Device: COM A oder COM B Custom, je nach Anschluss an den PC Uber
serielle oder Nullmodem (COM B) Verbindung

Baudrate: |115200

EOS: <If>

Echo: Off

Protocol: |RTS/ICTS

Das LMG450 kommuniziert mit dem Konfigurationsrechner tber eine serielle Schnittstelle.
Das bedeutet jedoch nicht, dal3 eine serielle Verbindung fur die Datentibertragung in Rahmen
einer PQA-Messung eingesetzt werden kann. Bedingt durch die Tatsache, dal3 MS-Windows
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Starten der PQAgent - Software

kein Echt-Zeit-System ist, wird der Einsatiz der seridlen Verbindung zur
Datentibertragungsproblemmen fihren, obwohl das LM G450 von PQAgent erkannt wird.

Wir empfehlen den Einsatz eines USB-RS232-Adapters. In diesem Fall muld man zuerst den
entsprechenden Trelber installieren. USB-Anschlul? des Rechners wird dabel virtuell als eine
zusdtzliche serielle Schnittstelle dargestellt. Die Nummer des Ports ist aber im voraus
unbekannt. Die kann man unter Windows-Einstellungen finden. Bei einer Verbindung via GPIB
muss im LM G450 nur GPIB-Adresse angewahlt sein.

Bel Anwahl der direkten Messung wird sofort eine automatische Erkennung angeschlossener
LMG’s durchgeftihrt. Das Programm sucht dabei alle vorhandenen Schnittstellen durch, um
einen passendes Mel3gerét zu finden.

Zu einer erneuten automatischen Erkennung (wenn z.B. das LMG bei der ersten Abfrage nicht
ansprechbar war) mul3 man zu NDL5 und zurlck umschalten. Nach der Auswahl des
notwendigen Eintrages klickt man darauf doppelt, um die Messung zu konfigurieren.

Die Einstellung der Messung wird in Kapitel 6 beschrieben. Der Beschreibung des Verlaufs
einer Messung finden Sie in Kapitel 7.

5.2 Arbeiten mit dem NDL5

Wenn Sie den Punkt NDL5 angewahlit haben, stehen I hnen folgende Auswahiméglichkeiten zur
Verflgung:

5.2.1 Konfiguration und Starten eines neuen Projektes

Wird der Punkt , Configurate and start a new project” durch Doppelklicken ausgewahit,
wechselt man in das unter Kapitel 6 beschriebene Hauptmenti.

5.2.2 Statusanzeige und Stoppen eines existierenden Projektes

Nach Doppelklicken des zweiten Menleintrages, ,, Controlling and stopping existing
projects’, wird man aufgefordert das Laufwerk unter dem der NDL5 verbunden ist (néheres
hierzu ist der Bedienanleitung zum NDL5 zu entnehmen) einzustellen. Nach dem Auswéhlen
des Laufwerks werden alle auf dem NDL5 verfligbaren Header-Dateien (diese beinhalten die
Angaben zur Messung) und der jewellige Status, stopped oder running, angezeigt. Running
zeigt eine momentan laufende Messung an. Header, die mit stopped beschrieben werden, sind
Messungen, die schon durchgefihrt wurden und noch auf dem NDL5 verblieben sind. Sie sind
natirlich noch mit PQViewer auswertbar. Das kann aber vorkommen, dal3 ein berets
angehaltenes Projekt immer noch den Status running hat. Diese Tatsache ist auf die
fehlerhaften Operationen bel Behandlung der Projekte zurtickzufihren, wenn eine Messung
durch das Abschalten des NDL5 oder durch einen Software-Update abgebrochen wird.
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POAgent

I |

" Starting direct measurement

) DS LOPEaliET Pt op dhan B

Project ; From tll ztatus

z%ha_2 hdr 20.06.2003 13:30:45 20.06. 2003 141953 stopped E
g _0hdr 20.06.2003 10:18:10 20.06.2003 121704 stopped J
2 \Mo230603_0.hdr 23.08.2003 10:04:19 23.06.2003 10:04:59 stopped

2 \Mo230603 1 hdr 23.06.2003 10:05:42 23.06.2002 100724 Tunning
zhnewtest]_Ohdr 18062003 18:11:32 20.06.2003 10:14:26 stopped
zhnewtest_Ohdr 18052003 17:11:40 18.06. 2003 18:10:45 stopped

zhhest_(hdr 18.06.2003 121739 18.06.2003 12:13:06 ztopped il

Abb. 3 Projektanzeige des PQAgent

5.2.2.1 Stoppen der Messung und der Messwertspeicherung auf dem NDL5

Zum Stoppen einer Messung wahlt man die Headerdatei mit dem Status running, z. B. in der
obigen Abbildung der vierte Eintrag: M0230603 1.hdr, im eben beschriebenen Unterment
durch Doppelklicken aus. Es erscheint eine Sicherheitsmeldung, ob diese Messung tatséchlich
gestoppt werden soll. Nach Bestétigen dieser Meldung ist die Messung angehalten.

Hinweis:
Waéhrend der Messung diirfen keine Einstellungen am LM G450 vorgenommen werden!!!!

13







Einstellen der Messung

6 Einstellen der Messung

Nachdem man sich entschieden hat, ob man die Messung auf einem PC oder einem NDL5
gpeichern mochte, befindet man sich im Hauptmeni des PQAgent. Von hier aus werden die
Einstellungen zu den Messungen vorgenommen und die Datenaufzeichnung gestartet. Diese
Einstellungen beziehen sich auf eine Messung sowohl mit NDL5 als auch mit einer direkten
Verbindung.

6.1 Configuration

Unter diesem Punkt kénnen Parameter zu Messungen gespeichert und geladen werden. So
kann man Einstellungen zu Messungen ablegen und fur spatere Anwendungen sichern. Es
entfalt dann die komplette Neukonfiguration der Messung.

6.2 PQ project settings

Power quality agent ¥. 1.11 M=l E
Configuration | P project settings Run Service HDLS

Change project name
General configuration
keazuring ranges
Events

PO project
[z:\Mo230603. hdr

Abb. 4 Die Unterpunkte zu PQ Project Settings
6.2.1 Change project name

Am Anfang waren Sie schon augefordert, den Nahmen des Projektes auszuwdahlen. Die
Anderung kann man jederzeit unter diesem Punkt vornehmen.

15



Einstellen der Messung

6.2.2 General configuration

In diesem Menti werden alle grundsétzlichen Einstellung der Messung vorgenommen:

Configuration of the measurement _ O] x|

Shart title ITest measurement
()% 4 ';ancel‘

Place  |ZEs =
Meazuring description & comments

Powver Quality Test

Fitter for line voltages

I.&mi-aliasin fitter
Averaging over QIEDD ms 5 d
Fitter for zero-voltage:

Shart-term durati glﬁﬂﬂ |
ott-term duration, = 58?',5 Hz

Abb. 5 Grundsatzliche Einstellungen

Die eingetragenen Beschreibungen und Titel werden in einem spéateren Protokoll des
PQViewers ausgedruckt.

Averaging over: Mittelungsinterval fir die aufgezeichneten Effektivwerte fir Strom,
Spannung, Leistung, Harmonischen, Phasenwinkel und Unsymmetrie. Diese Einstellung
beeinflusst die Mdaglichkeiten der Auswertung mit PQViewer. Je niedriger dieses
Mittelungsinterval gewahit wird, desto hoher ist die Aufldsung bei der Auswertung, je hther
ist jedoch auch der Speicherplatzbedarf auf der Festplatte, sowie der Zeitaufwand wahrend der
Analyse der Daten. Die Auflésung kann man zwischen 0,2 s und 5 Min. auswéahlen.

Hinweis. Die Halbwelleneffektivwerte der Spannung werden immer in 10ms Auflésung
aufgezeichnet.

Short term duration, s Messinterval fir die Kurzzeit — Flickerstérke. Die existierende
Normen schreiben einen Zeitinterval von 10 Minuten vor. Bei manchen Situationen ist es aber
notwendig, den Flicker mit einer feinerer Auflésung zu untersuchen. Deswegen kann man in
PQAgent diese Auflésung bis zu 1 s auszuwahlen.

Filter for Line Voltage: Filtereinstellung fur Kana 1-3 des LMG450, empfohlen: Anti-
Aliasing-Filter

Filter for zero-voltage: Filtereinstellung des 4. Kanals, meist Nullleitermessung

16



Einstellen der Messung

6.2.3 Measuring ranges

In diesem Menl koénnen die Messbereiche und Skalierungsfaktoren des LM G450 eingestellt
werden.

Measuring ranges [_ (O] x|
Yaoltage Cuirrent
Range Scale ey v, Fange Scale
= FE T [ # T Eea .00
= FEX [ - e 2100
= FE 1.00 F c i .00
= EI - # s dho

ok || Cancel |

Abb. 6 Messbereiche

Das PQA450 erlaubt eine Strommessung mit Hilfe spezifischer Stromzangen, die von ZES
ZIMMER angefertigt werden. Nach dem Aktivieren des Feldes ,,External clamps* steht die
Liste der moglichen Zangentypen zur Verfugung. Hier mul3 man auswahlen, welche Zange ans
LMG450 angeschlossen sind. Wird den falschen Typ ausgewahlt, fuhrt es zu den falschen
Ergebnissen. Wenn man das LM G450 an den Ausgang eines externen Wandlers angeschlossen
hat, sollte der Verstéarkungsfaktor des Wandlers als Skalierungsfaktor eingegeben werden. Das
fuhrt zu einer automatischen Umrechnung der Mef3werte zum Eingang des Wandlers.

6.2.4 Events

In diesem Meni kdnnen drel verschiedene Ereignissarten, also Events, konfiguriert werden.
Wahrend des Einsatzes von PQA450 sind folgende Ereignisarten definiert:

v' Abtastwerte mit einer vorgegebenen Abtastfrequenz und Dauer

v Effektivwerte mit einer Auflésung von 200 ms

v" Rundsteuersignale mit einer Auflésung von 200 ms

v Spannungseinbriiche als Halbwelleneffektivwerte.

17



Einstellen der Messung

Here you can set up the conditions for events recording |

Recarding of the zampling values | Event-cantrolles recording of B.K.S. Yalue I Main zignalling | Yalkage dips |

This are the conditions to save the sampling values of the analysed signal. Take care that it cause a gap in the
record of the r .z values .t can impact the evaluation of valtage dips and analysiz according EMNS01E0

Duration of zampling values transferring, = I2D.IZIIZI

Expression Walue

] g|< g|1 00.00 | Inzert ‘| Delete ‘

List of conditions

|trms3, W
Ltrmsd, %
ftrmz1, &

trins2, A =

Ltrms2 = 100.0 =

=
Signals Pre-triggerring time, = Pasttrigherring time, = Sampling frequency, Hz
vlvotages H04 dos 212320
W ECUrrents ; .

R TR HRGyY Dy D :§ CRARS

| (8], ‘| Cancel ‘

Abb. 7 Triggerbedingungen fir die Aufnahme der Abtastwerte

6.2.4.1 Recording of the sampling values
Bedingungen, die den Start der Aufzeichnung der Abtastwerte ausl6sen.
Digital Inputs: Man kann bei einer eingebauten Prozesssignalschnittstelle das Gerét durch

Schalten eines Digitaleinganges veranlassen, die Abtastwerte aufzuzeichen. Die Eingénge, die
hier Einfluss haben sollen, kénnen hier eingestellt werden.

Signal: Anwahl des Signals, das bei einer vorgegebenen Bedingung die Aufzeichnung der
Abtastwerte audost, hier wird immer der 200ms Wert des Signales genommen.

Expression: Bedingung, wahlbar zwischen < und >
Value: Schwelle, die Uber- (>) oder unterschritten (<) werden muss
Signals. Die aufzuzeichnenden Signale (Strom und Spannung in 200ms Auflésung)

Pre-triggering time, s. Bestimmt die Aufzeichnungsdauer, bevor ein Ereignis ausgel0st wurde

Post-triggering time, s. Bestimmt die Aufzeichnungsdauer nach einem Ereignis

M aximum memory capacity, M B: Gesamtspeicher in MB der zur Verfigung gestellt werden
soll. Als Faustformel gilt: 3 Kandle * 4 Bytes * Anzahl der Abtastwerte * Aufgenommene
Signale ergibt die Anzahl der aufgenommenen Bytes pro Ereignis

Die Eingtellung in der Abb. 7 bedeuten:

18



Einstellen der Messung

Wird der Digitaleingang 1 auf High Potenzial gesetzt oder sinkt der Effektivwert der
Spannung U; unter 100.0V speichere die Abtastwerte von Strom und Spannung 0,8 s mit einer
Abtastfrequenz von etwa 12330 Hz. Die tatséchliche Abtastfrequenz kann aber von diesem
Wert ein bisschen Abweichen, weil die an die Frequenz des Signals angepasst wird.

Bei der Aufzeichnung der Abtastwerte mul3 man auf folgendes achten:

Die Aufzeichnung der Abtastwerte verursacht eine Liicke wéhrend der Ubertragung der
sonstigen Effektivwerte. Wie grol3 diese Licke ist, sieht man gleich nach dem Einstellen von
Abtastfrequenz und den Zeitgrenzen der Aufzeichnung. Die Pause in die Aufzeichnung der
Effektivwerte ist nicht mit dem von den Abtastwerten gedekten Zeitraum vergleichbar und
nicht durch die Abtastwerte nachvollziehbar. Diese Tatsache bedeutet, dal3 eine Analyse der
Effektivwerte in diesem Zeitraum nicht moglich ist. Streben Sie eine llckenlose Messung an,
schaten Sie bitte diese Option ab. Benutzen Sie diese Aufzeichnung nur dann wenn nur die
Abtastwerte innerhalb ausgewahlten Zeitraum von Interesse ist (z.B. Anlauf eines Motors).

6.2.5 Recording of the R.M.S. values

Im Gegensatz zu Punkt 6.2.4.1 werden hier die Effektivwerte von Strom und Spannung
aufgezeichnet und zwar in 200ms Auflésung. Hat man unter Punkt 6.2.2 eine hoheres
Mittelungsinterval gewéhlt, hat das auf die Auflosung der aufgezeichneten Ereigniswerte
keinen Einfluss.

Here you can set up the conditions for events recording

Fiecording of the sampling values Event-controlles recording of F.M.S. Yalue | Recarding aof the main signaling I

|The r.m.g values of the PR parameters will be recorded with the rezalution of 200 mz.
Digital inputs  Signal Expreszion Walue

Input 1 UtrmzZ, W £1.00 et ‘| Delete ‘
v nput 2 Utrms3, W
| Input 3 trmsd, 4

oyt 45 8 ltrmsl, &

Itrms2, &
Itrngd, &
Itrmzd, A

b aimum duration of an event. = ﬁ 120 M awimum memary capacity, MB ﬂ 1000

‘ Ok H Cancel ‘

Abb. 8 Einstellung der Triggerbedingung fir die Effektivwert-Aufzeichnung

Die Einstellungen der Bedingungen sind identisch mit denen der Einstellung fir die
Abtastwerte (Punkt 6.2.4.1).

19



Einstellen der Messung

M aximum duration of an event, s. Einstellung der Maximaldauer eines Ereignisses. Wird die
Dauer der Bedingungserflllung lénger als die eingestellte Maximalzeit, wird ein neues Ereignis
gebildet. Diese Aufteilung dient der besseren Verarbeitbarkeit bei der Auswertung.

M aximum memory capacity, M B: Gesamtspeicher in MB der zur Verfigung gestellt werden
soll. Als Faustformel gilt: Es werden 6kByte Messdaten pro Sekunde aufgezeichnet.

6.2.6 Recording of the main signalling

Dieses Menii dient der Einstellung der Uberwachung der Rundsteuersignale.

Here you can set up the conditions for events recording

Recording of the zampling valuess I Event-contiolles recording of FLM.5. Walue Recaording of the main zignalling |

|The ripple control zsignalz will be recarded with the resolution of 200 ms.

Signaliing frequency, Hz ﬂ 283.33
T reshold, v = 1.0

Mawimurn duration between events = ﬂ 120 b auimum memarny capacity, ME ﬂ 1000

‘ Ok H Cancel '

Abb. 9 Einstellung der Rundsteuersignal Ereignisse

Die vom EV U gesendeten Rundsteuersignale werden ebenfalls als Ereignisse aufgezeichnet.

Signalling frequency, Hz: Zur Bestimmung der Signale muss die Frequenz eingestellt werden.
Diese Frequenz ist beim zustandigen EVU zu erfragen oder kann im Internet gefunden werden:
www.rundsteuerung.de

Threshold, V: Einzustellende Schwelle der Signale

Die Eingtellung der Maximaldauer und der Speicherkapazitét ist identisch der unter Punkt O,
jedoch betragt die gespeicherte Datenmenge 400Byte pro Sekunde.

Voltage Dips

20



Einstellen der Messung

Here you can set up the conditions for events recording | X|

The voltage dips will be recorded with the resolution of 10 ms.
In order to eveluste voltage dips in a single-phase system,
connect the inputs 1-3 parallel

Reference voltage, gzan 0o

Treshold,% 38500

Co (o=

Abbildung 10

Die Spannungseinbriiche werden aus den 10ms-Effektivwerten der Spannung berechnet. Um
einen Spannungseibruch abzufangen, bendtigt man die Angabe der Referenzspannung und der
Schwelle. Sinkt eine der Leiterspannungen unter die Schwelle, bedeutet das einen Einbruch.
Das Ereignis dauert solange, bis alle Spannungen oberhalb der Schwelle sind. Deswegen es ist
wichtig, dal3 ale Spannungen verninftige Werte haben. Will man die Einbriche in einer
Wechselstromnetz auswerten, sollte man die Kandle U2 und U3 parale zum Kanal Ul
anschlief3en, sonst ist die Analyse der Spannungseinbriiche nicht realisierbar.

6.3 Run

In diesem Meni kann eine eingestellte Messung gestartet oder gestoppt (nur bel direkter
Messung) werden. Zum Stoppen der Messung mit einem NDL5 siehe Punkt 6.4.

Power quality agent ¥_ 1.11 M=l E3
Configuration PO project settings | Run  Service MODLS
Stark
Stop
PE project
|z:\Mo230602 hdr

Abb. 11 Meni Run
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Messungen ohne Konfigurationsrechner

Wen das Programm nach dem Starten feststellt, dal3 ein der Projekte den Status ,,running” hat,
wird noch mal gefragt, ob eine neue Messung trotzdem gestartet wird. Es ist aber
empfehlenswert, vor dem Starten eine laufende Messung manuell zu stoppen, wie in Kapitel
6.3 beschrieben ist.

6.4 Service NDL5
Hat man eine Messung mit NDL5 angewahlt, ist hier das folgende Bedienelement:

Power quality agent ¥_ 1.11 M=l E3

Configuration  PE project gettings Run | Service MOLS

Contralling and stopping existing projects |

P project
|d:'xtest.hdr

Abb. 12 Service NDL5 Menu

Nach Auswahl dieses Menlpunktes erscheint die Abfrage des zu kontrollierenden Laufwerks.
Danach die Funktionen identisch denen der Punkte in 5.2.2 und 5.2.2.1.

7 Messungen ohne Konfigurationsrechner

7.1 Automatisches Starten einer konfigurierten Messung

Zur leichteren und komfortableren Bedienung des Messsystems wird eine konfigurierte
Messung bel jedem Einschalten des NDL5 neu gestartet. Diese Funktionalitét erlaubt es, die
Messung z.B. im Labor mit dem PQAgent einzustellen, das Messsystem an den Ort der
Messung zu transportieren (ohne Konfigurationsrechner) und nach Anschliessen des
Messaufbaus durch Anschalten des NDL5 und des LM G450 die Messung zu starten.

Hinwels:
Die Reihenfolge des Einschaltens der Geréte ist fir das Starten der Messung unerheblich. Das
System des NDL5 wartet mit dem Starten der Messung bis das LM G450 bereit ist. Wahrend
der Messung dirfen keine Einstellungen am LM G450 vorgenommen werden!!!!
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Messungen ohne Konfigurationsrechner

7.2 Mutter- und Kindprojekt

Beim Konfigurieren der Messung wird im NDL5 eine ,Mutterheader” - Datel angelegt. Diese
Datel tragt den von Ihnen gewahiten Namen. Bel jedem Starten einer Messung bekommt dieser
Name eine fortlaufende Nummer, getrennt durch einen Unterstrich.

Project Fram fill ghatLiz
zihha_2 hdr 20.06.2003 133045 20.06,2003 14:19:53 shopped 2
zhja01_0.hdr 20.06.2003 10:13:10 20.06.2003 121704 stopped J
0230603 _0.hdr 23.06.2003 10:04:19 23.06.2003 10:04:59 stopped
WM o230603_1.hdr 23.08.2003 10:05:42 23.06.2003 10:07:24 Tunning
zhnewtest]_Ohdr  18.06.2003 13:11:32 20.06. 2003 101426 stopped
zhnewtest_Ohdr  18.06.2003 17:11:40 18.06.2003 13:10:45 stopped
z et (Lhdr 18.06.2003 121739 18.06.2003 12:13:06 stopped =l

Abb. 13 Projektnamen

Im Beispiel unter Abb. 13 wurde das Projekt: M0230603.hdr angelegt. In den Zeilen drel und
vier sind die daraus abgeleiteten Kindprojekte M0230603 0.hdr und Mo0230603_1.hdr zu
erkennen. Im PQAgent wird die Mutterdatei nicht angezeigt.

7.3 Stoppen einer Messung am Gerat

Um eine Messung am Messsystem PQA450 direkt zu stoppen gehen Sie wie folgt vor:

1. Betétigen Sie am LM G450 die Taste | F/10 (Nummerntaste +)

2. Dricken Sie Softkey IF (oberster Softkey neben dem Display)

3. Driicken Sie Softkey Goto Local (zweiter Sofkey von oben Softkey neben dem Display)

4. Drucken Sie nun die Taste Stop

7.4 Auslesen der Werte

Die Messwerte kénnen Uber die Ethernetschnittstelle am NDL5 ausgelesen werden. Hierzu
beachten Sie bitte die Anleitung zum PQViewer.

Hinweis:

Das Audlesen der Messwerte kann abhangig von der Datenmenge, also der
Aufzeichnungsdauer, einige Stunden in Anspruch nehmen. Dabei erhoht sich die
Geschwindigkeit der Dateniibertragung wenn keine Messung im PQA System lauft. Darf die
Messung nicht unterbrochen und eine Auswertung soll vorgenommen werden, muss man
gegebenenfalls mit einer erhthten Ubertragungsdauer rechnen.
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Beschreibung des Verlaufs einer Messung

8 Beschreibung des Verlaufs einer Messung

8.1 Einsatz eines externen Rechners mit der direkten Verbindung zum LMG450

Beim Einsatz einer direkten Datentibertragung zu einem externen Rechner Uber USB oder
GPIB, bildet das Programm PQAgent den Verlauf der Messung auf dem Bildschirm ab.

Nach dem Starten der Messung erscheint das folgende Bild (Abb. 14)

Power quality agent ¥. 1.14 M=1E3
Configuration PO project settings Run  Service NDLES
Samples registered Events (200 ms) registered Signalling volttages
2 | 2
2 2 =l
Recent event duration, s 0.00 Status :
Short time Long time i
PQ project
Iq:'tdata,hdr 4
Abb. 14

Nach dem Starten der Messung wird es ca. 7 Sekunden dauern, bis die eigentliche Messung

lauft. Esist dadurch zu erkléren, dal3 die Einschwingzeit eines normgerechten Flickemeters ca.
7 Sekunden betréagt.

Nach dem Starten der Messung werden unter , Short time* und ,Long time* die
entsprechende Messzeiten dargestellt. Beim Ausldsen eines Ereignisses wird die Information
darUber im entsprechenden Fenster prasentiert.
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Beschreibung des Verlaufs einer Messung

Power quality agent V. 1.14 M[=]1E3
Eorfiguration. P prajectsettings Bun Service WDLS
Samples registered Everts (200 ms) registered Signaling voltages
12.09.2003 11:25:41 Utrms2<100.0 %= £12.09.2003 11:26:34 Lhrms3<220.0 ¥ 55.80 & £12.09.2003 11:26:34 -
12.09.2003 11:33:46 Utrms2<100.0 ¥ | 112.09.2003 11:32:48 Utrms3<220.0 ¥ 10.40 12.09.2003 11:33:39
-l o ol
USSmpling walues are/Sasedl rccrioert duration, s 1040 Status ,
Short time Long time |
|00:01:47 |69 d10:21:47
PQ project

Is:ﬂ.ABVWNS‘ng’m\PQAgeerata_ﬂ,Mr 4

Abb. 15

Kommt bei einem Ereignis die Ubertragung der Abtastwerte vor, zeigt sich diese Tatsache im
PQAgent folgendermal3en an:

Die Anzeigen unter ,, Short time"* und ,, Long time"* werden eingefroren. Es erscheint das rote
Fenster mit der entsprechenden Meldung. Achtung: Die jewelligen Abtastwerte sind erst dann
auf der Festplatte verfligbar, wenn das rote Fenster verschwindet und die Anzeige unter ,, Short
time* und ,, Long time" weiter |auft.

8.2 Einsatz des Datenloggers NDL5

Benutzt man eine Ausfihrung mit dem Datenlogger NDL5, zeigt sich der Verlauf einer
Messung zum einen auf dem Bildschirm des LM G450 und zum anderen auf dem Bildschirm
desNDL5.

Auf dem Bildschirm des LMG450 sieht man die aktuellen Messdaten sowie den Status der
Messung. Die Informationen Uber den Verlauf der Messung entnimmt man aus dem Bildschirm
desNDLJ5.
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Beschreibung des Verlaufs einer Messung

Aktuelle Situation

Einschalten des NDL5

Nach ca. 50 Sekunden

Wenn keine Konfiguration
vorgegeben war

Nach ca. 2 Sekunden beginnt das
Initialisieren der Messung. Man
sieht zwei wechselnden
Anzeigen. Unter |P:192.168.2.40
steht die IP - Adresse des NDL5,
log_prj bedeutet den
Projektamen. Wahrend dieser
Phase findet das Einstellen der
Mef3bereiche, Meldzyklen usw.
statt.

Einschwingzeit des Flickermeters
(ca. 7 Sekunden)

Wahrend der Messung:
Standiges Wechsel zwischen
dreier Anzeigen mit einem
Intervall von ca. 8 Sekunden:
Eine stellt IP-Adresse dar, die
zweite zeigt das aktuelle Datum
und die Uhrzeit, die dritte stellt
den Projektnamen und die
Auflésung der gespeicherten
Daten dar.
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Beschreibung des Verlaufs einer Messung

Nach dem Ausldsen eines
Ereignisses werden die
Abtastwerte gespeichert:

Zusétzlich zu den drei Anzeigen
erscheint die Meldung in der die
Uhrzeit des Ereignisses und die

Abtastfrequenz zu sehen sind

Es kommt ein Rundsteuersignal
vor:

Folgende Meldung wird
eingefligt

Nach dem Ausldsen eines
Ereignisses werden die
Effektivwerte mit einer
Auflésung von 200 ms
gespeichert:

Es erscheint zusatzlich die
folgende Anzeige

Nach dem Anhalten der
laufenden Messung (manuell
oder vom Rechner aus).

Um die Messung erneut starten,
mui3 man entweder den NDL5
ab- und wieder anschaten (wird
eine Messung mit bestehender
Konfiguration gestartet) oder mit
PQAgent ein neues Projekt
erstellen und starten.
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